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Visuels en haute définition sur demande ou téléchargeables 
http://www.martinedevin.fr/

utilisateur: rpdevin - mot de passe: 56610
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accrochage pour façades à base de résine alkyde/acétate en 
mulsion dans l’eau – destinée à être recouverte par une peinture 
corative du « Concept Façade »

. Consolide et homogénéise les fonds de maçonneries et anciennes peintures – convient 
aussi aux fonds neufs 
. Indispensable sur fonds poreux, faïencés ou écaillés 
. Microporeuse: respecte l’hygrométrie du support 
. Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement 
Film de peinture traitéanti – mousse, anti - lichens et anti – micro- organismes

rendement: de 8 à 10 m2/litre  - convient  pour fonds poreux, faïencés ou écaillés - proposée 
en blanc en 2, 5 l et 10 l 

A chaque support, il faut une peinture adaptée.Partant de ce constat, Théodore 
Décoration a mis au point son« Concept Façade”, destinéau grand public. Issue de 
l’expérience et de la recherche du groupe Théolaur, acquises notamment dans la mise au 
point des produits dédiés au Bâtiment, cette gamme très qualitative offre une déclinaison 
de 5 produits, pour des utilisations bien différenciées. Parce qu’il convient d’aider le 
consommateur à se repérer dans une offre abondante et “technique” , Théodore D
propose une gamme de 5 produits, qui doivent simplifier l’acte  d’achat et répondre
plus prèsaux besoins de l’utilisateur.Valeur ajoutée de cette gamme, qui désigne en 
clair sur les pots la destination finale du produit: “Façade abimée”, “Façade en bon 
état”, “Façade micro- fissurée et faïencée”etc. 

Segmentation simple des différentes références, soulignée d’un repérage de couleur sur 
les pots, pour une “lecture” rapide sur le linéaire, et un choix facilité. Un “confort
d’utilisation, que le consommateur trouvera également dans le graphisme attractif,  
soigné, simplifié et illustré, adopté par Théodore Décoration pour ses conditionnements 
“façades”, dans le respect de la charte graphique de la marque...

Simplifie l ’acte d’achat, grâce à un “packaging” qui désigne en clair la destination finale du produit 

Proposedes produits très performants, dans le respect de l’environnement

Valeur ajoutée de la référence“FACADE ABIMEE ”, dont la composition exclusive lui permet d’offrir des propriétés équivalentes 
celles des peintures de ravalement diluables au White Spirit, tout en limitant les inconvénients que présentent ces dernières vis 

environnement.
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La formule utilisée dans “Façade Abîmée”a été conçue pour les besoins spécifiques du 
marché “Bâtiment” et bénéficie de plus de 20 ans d’expérience. Positionnement 
exceptionnel d’une peinture de ravalement diluable à l’eau, à base de résine 
polysiloxaneet de résineThéolite: grâce à ce procédé exclusif de Théodore Décoration 
(groupe Théolaur Peintures), elle contient deux fois moins de solvant (essence ou White 
Spirit destiné à la dilution de la résine), tout en offrant un produit à très forte valeur 
ajoutée sur le plan technique et esthétique. 

Moins polluante, “Façade Abimée” contribue aurespect de l’environnement, et propose 
une peinture de façade incomparable, très adhérente et d’un rendement élevé. Son film 

éanti -mousses, anti -lichens et anti-champignons limite ledéveloppement des micro 
organismes. Très résistante dans le temps, elle est en plus dotéed’un très bel aspect de 

surface. “Façade Abimée” constitue une “révolution” dans les produits de façade, en
offrant les avantages combinés de“3 produits en un”: 

la simplicité d’application d’une peinture acrylique à l’eau 
la résistancedes peintures de ravalement à l’essence- auto - nettoyante, elle combat  
encrassement et la pollution et reste propre plus longtemps en milieu urbain
une matité exceptionnelle, proche de celle obtenue avec les anciennes peintures 

érales

Grâce à l’apport du polysiloxane, on obtient en effet ici un rendu final mat et profond, 
instar des anciennes peintures au silicate, utilisées dans les rénovations de prestige. 

ésine renforcée au polysiloxanelui confère par ailleurs une très grande 
imperméabilité -les eaux de ruissellement sont donc repoussées - et augmente 
considérablement sa microporosité -la maçonnerie respire, l’humidité interne peut 

en échapper. Les risques de cloquage et d’écaillage sont purement et simplement 
limin és. “Façade Abimée” convient également aux fonds neufs. 
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REPERES- Peinture décorative pour façades abîmées - formulée à base de résine 
polysiloxaneet de résine Théolite(une exclusivité du groupe Théolaur Peintures) -
garantie 10 ansde bonne tenue- convient pour fonds abîmés et peut également 

appliquer sur fonds neufs - dilution et nettoyage du matériel àl’eau/ plus grande facilité
application - très faible teneur en solvant (White Spirit): COV inférieurs à 5 g/l- points 

forts de la peinture : microporeuse (laisse respirer le support), imperméabilité, 
insaponifiable, film de peinture traitéanti - mousse, anti -lichens, anti - champignons 

aspect mat - 2 teintes prêtes à l’emploi, BLANC, TON PIERRE + coloration Selfcolor
pour toutes teintes - Rendement: de 6 à 8 m2/litre - proposée en  2, 5 l et 10 l 

Grande variétéde 
teintes avec les 
colorants 
SELFCOLOR
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Garantie 10 ans de bonne tenue



FACADE 100% PLIOLITE » - garantie de 10 ans de bonne 
pour maçonneries, anciennes peintures, crépis 

Pliolite, diluable au White Spirit 
rence exceptionnelle /résiste aux climats marins 

. Applicable par temps froid et humide 
able, microporeuse, traitée contre les algues; les lichens et les 

organismes 
. Autonettoyante (combat l’encrassement) - anti - mousse - lichens et 
champignons 

ale pour la rénovation des crépis extérieurs 
teinter COLORIMIX ou colorants concentrés Selfcolor

. Rendement: de 6 à 8 m2/litre  - proposée en 1, 2, 5 et 10 litres

FACADE EN BON ETAT » - garantie de 5 ans de bonne tenue-
ades neuves à l’extérieur et surfaces de garages à l’intérieur 

. Peinture acrylique, diluable àl’eau, sans odeur

. Grande facilité d’application grâce à sa dilution à l’eau 

. Excellente imperméabilité et microporeuse

. Excellente tenue des couleurs aux UV

. Aspect mat, prête- à-l’emploi 
applique à l’extérieur et à l’intérieur 

. Coloration possible avec les colorants concentrés Selfcolor

. Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué

. Rendement: de 6 à 8 m2/litre  - proposée en 2, 5 l et 10 l

� 3 - « FACADE MICROFISSUREE ET FAIENCEE » - pour fa
micro-fissurées ou faïencées, anciennes ou neuves, en prévention -
de garantie contractuelle de 10 ans 
. Peinture acrylique souple, diluable à l’eau/plus grande facilité d’application
. Masque le faïençage et les micro -fissures 
. Reste souple et élastique dans le temps 
. Imperméable et micro- poreuse
. Excellente tenue des couleurs aux UV
. Ton pierre, aspect satiné
. Rendement: de 4 à 6 m2/ litre  - proposée en 10 l

	� )����
*+��� , � - 	�)�������*������� , � - 	�)������������� ���� ���
��� �� , � - 	�)����!��.��������� , � - 	�)���������� ���������/ ������0�,


